BMC 21a

Professionelle Messtechnik, Kadenzmessung inclusive

Das BMC 21a gehort zur neuesten Generation professioneller
ballistischer Geschwindigkeits-messsysteme. Ein Universalmess-
system, das Flexibilitidt, Zuverlassigkeit und sehr hohe Genauig-
keit mit einer einfachen Bedienung kombiniert. Das BMC 21a ist
das Produkt aus 25 Jahren Erfahrung mit Geschwindigkeitsmess-

systemen.
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BMC 21a

Professionelle Messtechnik, Kadenzmessung inclusive

Das BMC 21a gehort zur neuesten Generation professioneller bal-
listischer Geschwindigkeits-messsysteme. Ein Universalmesssy-
stem, das Flexibilitdt, Zuverlassigkeit und sehr hohe Genauigkeit
mit einer einfachen Bedienung kombiniert. Das BMC 21a ist das
Produkt aus 25 Jahren Erfahrung mit Geschwindigkeitsmesssy-
stemen.

Das BMC 21a wurde fur Anwendungen entwickelt, die eine grof3t-
mogliche Unabhangigkeit von einem Computer erfordern. Das BMC
21a kann bis zu 250 Messwerte in einem nichtfliichtigen Speicher
ablegen. Sobald das System an einen Computer angeschlossen wird,
kénnen die Messwerte auf den Rechner Ubertragen werden. Durch
die mitgelieferte IR-Fernbedienung kénnen alle Funktionen, die das
BMC 21a bietet vdllig unabhangig von einem PC verwendet werden.
Einstellungen der Messbasis, Verstarkung, Schwellenwerteinstellung,
Anzeige in m/s oder ft/s, Lichtschrankentest, Fernsteuertest, Ldschen
des letzten Messwertes, Loschen der gesamten Serie, Berechnungen
wie: Minimalwert, Maximalwert, Mittelwert, Standardabweichung,
Spannweite und Anzahl der Messungen u.v.m.

Selbstverstandlich kann das BMC 21a auch komplett vom PC aus ge-
steuert werden.

Die Moglichkeiten

Komplette Steuerung des Gerates Uber Infrarot Fernbedienung oder
PC

Messungen im Einzel- und Dauerfeuer.

Direkte Anzeige der Geschwindigkeit in m/s oder f/s.

Anzeige der Energie in Joule oder ft/lbs

Kadenzmessung mit direktem Ausdruck der Messdaten vom BMC 21a
selbst,

oder grafische Anzeige der Kadenzdaten in der Software.

Alle Geschwindigkeiten und Intervallzeiten einzeln verfugbar.
Serieller Drucker anschliebar (nur bei RS 232 Version).

Die Hardware

Die neu entwickelte Hardware ist Modular aufgebaut und besteht aus
Mainboard, Schnittstellenmodul, Verstarkermodul und einer LED An-
zeigeeinheit.

Das BMC 21a ferfugt Uber einen speziell fir dieses System entwi-
ckelte Hardware, die es ermdglicht, unabhangig vom Prozessor Mes-
sungen durchzuflihren. Diese spezielle Hardware in Verbindung mit
den digital geregelten Lichtschrankenverstarkern erméglicht dem BMC
21a eine unerreichte Prazision. Die echte Messfrequenz des BMC
21a Systems betragt 40,0 MHz. Dies versetzt das System auch in die
Lage, bei einer Geschwindigkeit von 1000 m/s eine Messaufldsung
von 0,05 m/s zu erreichen.

Schnittstellen

Das BMC 21a kann mit unterschiedlichen seriellen Schnittstellen
ausgerustet werden. Die Standardschnittstelle ist RS 232, optional
kénnen auch RS 485 oder eine USB Schnittstelle bestlickt werden.
Die *RS 485 Schnittstelle ist flir die Steuerung des BMC 21 auf Entfer-
nungen von bis zu 1 Km vorgesehen. Die RS 485 Schnittstelle bietet
sich an, wenn das BMC 21a in Kombination mit den Lichtschranken
LS600 - LS1200 eingesetzt wird, da diese ebenfalls mit einer RS 485
Schnittstelle ausgeristet sind.

*Wichtig: Auf der PC-Seite wird eine spezielle RS 485 Schnittstellen-
karte bendtigt.
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BMC 21a
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USB Schnittstellenmodul

Das neue BMC 21a Messsystem ist nun auch optional mit einem USB
1.1 und USB 2.0 kompatiblen Interface erhaltlich.

Das Verstarkermodul

dient dazu, eingehende Lichtschrankensignale fiir die Messlogik auf-
zubereiten. Der Verstarker kann per Software vom PC oder mit der
Infrarot-Fernbedienung eingestellt werden. Der Benutzer kann sowohl
die Verstarkung als auch die Schaltschwelle unabhangig voneinander
einstellen, und das Messsystem an seine speziellen Gegebenheiten
anpassen.

Durch die Verwendung der neuesten Generation von Lichtschranken-
verstarkern werden die angeschlossenen Lichtschranken vollstandig
digital geregelt. Es befinden sich keine mechanischen Bauteile (wie
z.B. Potentiometer) mehr auf der Leiterplatte. Durch diese Digitali-
sierung wurde die Zuverlassigkeit der Systeme enorm gesteigert. Die
BMC 21a Systeme sind durch diese digital geregelten Verstarker in
der Lage, die Lichtschranken im 10 Sekunden Rythmus zu Uberprifen
und falls nétig nachzuregeln. Dadurch sind die BMC 21a Systeme
unabhangig von Umgebungsbedingungen und gewahrleisten die ein-
wandfreie Funktion der Systeme gleichermalen in vélliger Dunkelheit
als auch bei direkter Sonneneinstrahlung im Freien. Die standige
Verfugbarkeit der optimalen Lichtschrankeneinstellungen ermdéglichen
den BMC 21a Systemen eine bisher unerreichte Prazision. Durch die
neuen, digital geregelten Lichtschrankenverstarker sind die BMC 21a
Systeme in der Lage, die gesamte Palette unserer Lichtschranken (LS
600 - LS 1200, LS 400 und die im Lieferumfang enthaltene LS 240)
ohne Hardwareanderungen zu verwenden. Die nétigen Anpassungen
kénnen per Infrarot Fernbedienung oder Software durchgefuhrt wer-
den.

Die Software

Die Win32 Software fiir das BMC 21a System wurde fiir Win98®,
Win2000® und WinXP® entwickelt. Mit dem umfangreichen Software-
paket, das im Lieferumfang des BMC 21 Systems enthalten ist, lassen
sich sowohl kleinere als auch gréRere Messaufgaben vom Anwender
bewaltigen. Der Anwender kann sowohl einfache Messaufgaben sowie
komplexe Messvorgange von der gleichen Oberflache aus durchfiih-
ren. Die integrierte, sehr bedienerfreundliche, Datenbank ist weitge-
hend kundenspezifisch anzupassen und ermdglicht dem Benutzer die
komplette Verwaltung von z.B. Waffen. Munition, Ladedaten, Kunden,
usw... Hier ein kurzer Uberblick tiber die Software.
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Die Benutzeroberflache

Die neu entwickelte Windows® basierende Software kombiniert so- Der Anwender der Software des BMC 21a kann fur statistische
wohl einfache Bedienung als auch flexibilitat und Zuverlassigkeit. Die Zwecke auch die Gauss Kurve in vielen Variationen nutzen

Software wird kontinuierlich weiterentwickelt, um neue Funktionen
e . :

oder Kundenwinsche zu integrieren.
[

Der Anwender kann im "Series Browser" der Software Messserien
selektieren die er miteinander vergleichen méchte. ! |

L

Die Grafik zeigt einen Burst von 34 Schuss im Dauerfeuer.
Die Kadenz wird auf der Y-Achse angezeigt (gelbe Kurve). Relativ
dazu sehen Sie in rot den Geschwindigkeitsverlauf der Serie. Das

BMC 21a ist in der Lage beides gleichzeitig aufzuzeichnen. e g
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Benutzerl waffendaten  Munitionzdaten | table3 I Filter Category
Faliber

.22 Homet

F.aliber Geschozsdurchmeszser Eeschussgewicht GeschozsTyp
22 LIB ¢ BBEE mm / 0,2240 » 25320 g/ 40,00 Blei Rundk.opf
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Der Reportgenerator s

i

ist eine der Funktionen in der BMC 21 Software, die es dem Anwender
erlaubt, eigene selbst gestaltete Forumulare fiir den Ausdruck zu ent-
werfen.

Alle Variablen die im Programm verwendet werden, Benutzerdefinierte
Datenbankeintréage, Seriendaten, Bilder, Benutzerdefinierter Text,
Grafiken sowie die gesamten statistischen Funktionen (Systemeigene
oder Benutzerdefiniert) kbnnen im Reportgenerator verwendet wer-
den. Der Benutzer kann eine Vielzahl von Ausdrucken entwerfen und
fur unterschiedlichste Anwendungen verwenden. In der Liste oben ist
ein kleiner Teil der verfligbaren Variablen aufgelistet.
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Auf der folgenden Seite finden Sie einen Beispielausdruck des
Reportgenerators:
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BMC 21 Messprotokoll

Fir Mess-Serie Nr. 2 - .45 ACP Testmessung

Benutzer
Gemessen_von Werner Mehl
Gemessen_fir mich

Grund der Messung

BMC 21 Printer definitionen
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- Seite 1 - Mehl, Kurzzeitmesstechnik

Schulweg 1
D-91583 Diebach
www.kurzzeit.com

Datum: 28.05.2008

Printout Dateiname: BMC21 standard.Ist
erstellt am 28.05.2008, W. Mehl

Waffendaten: Munitionsdaten:
Waffenart: Selbstladepistole Kaliber .45 ACP
Fabrikat Infinity GeschossTyp Blei Rundkopf H&N
Modell Ultimatch Geschossgewicht 12,9601 g / 200,0000 grn
Kaliber .45 ACP Geschossdurchmesser 11,4808 mm / 0,4520 inch
Lauflange 6" Gesamtlange 31.4
Waffennummer XXX Pulver N320
Ladedatum 23.07.2006
Messwertliste: Mess-System: BMC 21a
Nr. v[m/s] E[Joule] ED[Joule_mm?] Uhrzeit |Kommentar
1 256,200 425,300 4,100 11:14:59
2 250,100 405,400 3,900 11:14:59
3 251,600 410,200 4,000 11:14:59
4 251,900 411,200 4,000 11:14:59
5 249,400 402,900 3,900 11:14:59
6 248,400 399,700 3,900 11:14:59
7 246,100 392,500 3,800 11:14:59
8 247,400 396,800 3,800 11:14:59
9 246,900 395,200 3,800 11:14:59
10 244,400 387,200 3,700 11:14:59
11 242,700 381,600 3,700 11:14:59
12 244,000 385,800 3,700 11:14:59
13 240,600 375,100 3,600 11:15:00
14 239,800 372,600 3,600 11:15:00
15 239,600 372,000 3,600 11:15:00
16 241,100 376,600 3,600 11:15:00
17 243,200 383,200 3,700 11:15:00
18 246,400 393,400 3,800 11:15:00
19 250,800 407,600 3,900 11:15:00
20 250,900 407,900 3,900 11:15:00
21 250,400 406,300 3,900 11:15:00
22 270,900 475,700 4,600 11:15:00 | Starkes Mundungsfeuer
23 250,700 407,200 3,900 11:15:00
24 241,400 377,600 3,600 11:15:00
25 249,100 402,100 3,900 11:15:01
26 230,800 345,300 3,300 11:15:01 | Hulse gerissen
27 243,800 385,000 3,700 11:15:01
28 246,600 394,000 3,800 11:15:01
29 246,900 394,900 3,800 11:15:01
M g’;ﬁi‘gen M'Et,ﬁl/‘g]ed M'[’::W’;;L]'m M?frz;’;i‘m Std'Al[):qvgfhung Spa[r;?/\é\aeite
29 247,000 230,800 270,900 6,900 40,100
Mittelwert Minimum Maximum Std.Abweichung Spannweite
[Joule] [Joule] [Joule] [Joule] [Joule]
395,500 345,300 475,700 22,300 130,400
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Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor Gibernimmt keinerlei Gewahr fiir die Aktualitit, Korrekt-
heit, Vollstéandigkeit oder Qualitat der bereitgestellten Informationen.
Haftungsanspriiche gegen den Autor, welche sich auf Schaden ma-
terieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nicht-
nutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung feh-
lerhafter und unvolistandiger Informationen verursacht wurden sind
grundsatzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nach-
weislich vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behalt
es sich ausdriicklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankiindigung zu verandern, zu erganzen, zu l6schen
oder die Veroffentlichung zeitweise oder endgiiltig einzustellen.

2. Verweise und Links

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten
("Links"), die auBerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors
liegen, wiirde eine Haftungsverpflichtung ausschlieBlich in dem Fall
in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und
es ihm technisch moéglich und zumutbar wére, die Nutzung im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

Der Autor erklart daher ausdriicklich, dass zum Zeitpunkt der Linkset-
zung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten
waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukiinftige
Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verkniipften Seiten. Des-
halb distanziert er sich hiermit ausdriicklich von allen Inhalten aller
gelinkten /verkniipften Seiten, die nach der Linksetzung verdndert
wurden. Diese Feststellung gilt fiir alle innerhalb des eigenen Inter-
netangebotes gesetzten Links und Verweise sowie fiir Fremdeintrage
in vom Autor eingerichteten Gastebiichern, Diskussionsforen und
Mailinglisten. Fiir illegale, fehlerhafte oder unvollstiandige Inhalte und
insbesondere fiir Schaden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der
tiber Links auf die jeweilige Veroéffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu
beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videose-
quenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondoku-
mente, Videosequenzen und Texte zuriickzugreifen.

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte
geschiitzten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschrankt
den Bestimmungen des jeweils giiltigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentiimer. Allein auf-
grund der bloBen Nennung ist nicht der SchluB zu ziehen, dass Mar-
kenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschiitzt sind!

Das Copyright fir veréffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielféaltigung oder Verwen-
dung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne aus-
driickliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Moglichkeit zur Eingabe
personlicher oder geschéftlicher Daten (Emailadressen, Namen, An-
schriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdriicklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und
Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch méglich
und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu be-
trachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile
oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechts-
lage nicht, nicht mehr oder nicht volistandig entsprechen sollten,
bleiben die librigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Giltigkeit davon unberiihrt.

Disclaimer

1. Online-contents

The author reserves the right not to be responsible for the topicality,
correctness, completeness or quality of the information provided. Li-
ability claims regarding damage caused by the use of any information
provided, including any kind of information which is incomplete or
incorrect, will therefore be rejected.

All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages
or the complete publication including all offers and information might
be extended, changed or partly or completely deleted by the author
without separate announcement.

2. Referrals and links

The Author is not responsible for any contents linked or referred to
from his pages - unless he has full knowlegde of illegal contents and
would be able to prevent the visitors of his site from viewing those
pages. If any damage occurs by the use of information presented
there, only the author of the respective pages might be liable, not the
one who has linked to these pages. Furthermore the author is not
liable for any postings or messages published by users of discussion
boards, guestbooks or mailinglists provided on his page.

3. Copyright

The author intended not to use any copyrighted material for the pu-
blication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective
object.

The copyright for any material created by the author is reserved. Any
duplication or use of such diagrams, sounds or texts in other elec-
tronic or printed publications is not permitted without the author's
agreement.

4. Data security

If the possibility for the input of personal or business data (email
addresses, name, addresses) exists, the input of these data takes
place voluntarily. The use and payment of all offered services are
permitted - if and so far technically possible and reasonable - without
specification of such data or under specification of anonymizated
data or an alias.

5. Legal force of this disclaimer

This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication
which you were referred from. If sections or individual formulations
of this text are not legal or correct, the content or validity of the other
parts remain uninfluenced by this fact.
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